
La Sous-couche Power + est la première sous-couche en phase aqueuse avec enduit intégré qui
vous permet d’obtenir une surface nette en un seul geste. Une seule couche au rouleau suffit pour
préparer les murs et plafonds de vos pièces sèches intérieures avant mise en peinture.

Spécialement formulée pour recouvrir les imperfections et les microfissures jusqu’à 0,5 mm, elle est
idéale pour réaliser facilement tous vos travaux de rénovation.



CARACTÉRISTIQUES
   

 

CONSEILS D'UTILISATION
PROPRIÉTÉS

> Recouvre les imperfections et les microfissures jusqu’à 0,5mm en une seule couche.

> Recouvrable par toute peinture de finition en phase aqueuse."

PRÉPARATION

> La surface doit être propre, sèche, sans poussière, ni graisse avant application.

> Pour les supports déjà peints : poncer légèrement pour améliorer l’accrochage, puis
dépoussiérer.

> Pour les fonds en mauvais état : lessiver, éliminer toute partie non ou mal adhérente ; pour les
fissures profondes ou larges, reboucher à l’aide d’un enduit adapté, poncer puis dépoussiérer.

APPLICATION

> Produit prêt à l’emploi

> Bien mélanger avant application

> Appliquer généreusement au rouleau en passes croisées et finir en lissant. Pour d’éventuelles
retouches, utiliser un pinceau.

Appliquer en milieu bien ventilé et à une température comprise entre 10°C et 25°C. Ne pas
interrompre le travail au milieu de la surface à peindre. Utiliser un rouleau à poils mi-longs 6 à 8
mm.

ASPECT
Blanc Mat

FORMAT
2,5L - 5L

SÉCHAGE
Sec au toucher : 4h

SÉCHAGE
Entre 2 couches : 6h

RENDEMENT
6m²

NETTOYAGE DES OUTILS
Eau

Les conseils peinture Julien
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