
Vernis Tous Métaux à base de résines 100% acryliques, parfaitement transparent et incolore,
pemettant de conserver durablement l'aspect initial des supports en métal tel que le laiton, cuivre,
bronze, argent, inox, ...

Ce vernis protecteur résiste à l'oxydation (humidité, transpiration des mains, etc.), aux agents
atmosphériques agressifs, aux détergents d'usage ménager ainsi qu'à la corrosion. Il est
particulièrement recommandé pour les objets de décoration aussi bien en intérieur (poignées,
serrures, chandeliers, pendules, horloges, bibelots, bijoux fantaisie, instruments de musique, etc.)
qu'en extérieur (rampes, mains courantes, plaques professionnelles, enseignes, instrument de
navigation, ...). Il se révèle être également une excellente protection des métaux ferreux en intérieur.



CARACTÉRISTIQUES
   

CONSEILS D'UTILISATION
PROPRIÉTÉS

> Protège les métaux de l'oxydation, des intempéries, des détergents d'usage ménager, de la
corrosion.

> Permet de conserver durablement l'aspect initial des supports en métal

> Excellente protection pour les métaux en intérieur

PRÉPARATION

> Les surfaces doivent être propres, sèches, dérouillées et dégraissées à l’acétone.

> Masquer les parties ne devant pas recevoir de vernis avec, par exemple, du papier journal et de
l'adhésif.

> Par temps froid, réchauffer au préalable l'aérosol à 20/25°C.

> Ne pas utiliser à une température inférieureà 15°C.

APPLICATION

> Après avoir entendu le bruit des billes de mélange, bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes
avant l'application.

> Tenir l'aérosol droit.

> Pulvériser en fines couches croisées à une distance d'environ 25/30 cm, avec un mouvement
ample et régulier.

> Une 2ème couche est applicable après 5 à 10 minutes.

Sur supports poreux, plusieurs applications peuvent être nécessaires. Sec au toucher en 10

ASPECT
Incolore Brillant

FORMAT
400 mL

SÉCHAGE
Sec au toucher : 10 min

RENDEMENT
1 à 2m²

NETTOYAGE DES OUTILS
Eau

Les conseils peinture Julien



minutes et en profondeur en 24h.
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