
Durcisseur pour Murs est un durcisseur liquide pénétrant pour renforcer les surfaces murales
poreuses, poudreuses ou dégradées en intérieur comme en extérieur (mortiers, enduits, ciment,
plâtres, pierres tendres briques, terres cuites, torchis et bois, etc.). Il permet aussi de fixer les
anciennes peintures et badigeons farinants. Il améliore l'adhérence des peintures, crépis et
revêtements et peut être recouvert par tous types de papiers peints. Transparent et microporeux, sa
résistance au vieillissement, intempéries, UV, pollutions et au gel permet de le laisser tel quel en
conservant l'aspect naturel des supports. 



CARACTÉRISTIQUES
  

  

CONSEILS D'UTILISATION
PROPRIÉTÉS

> Assainit et renforce toutes les surfaces murales poreuses, poudreuses ou dégradées :
mortiers, enduits, ciment, plâtres, pierres, briques, terres cuites, torchis, bois

> Améliore l’adhérence de toutes les peintures intérieures et extérieures y compris les crépis et
revêtements épais sur tous les fonds trop absorbants et instables

> Résiste au vieillissement, aux intempéries, aux UV, à la pollution et au gel et peut être laissé tel
quel si l’on souhaite conserver l'aspect naturel des surfaces traitées

PRÉPARATION

> Les surfaces doivent être sèches, propres, dépoussiérées et éventuellement dégraissées.

> Nettoyer si nécessaire avec un détergent et bien rincer.

> Eliminer par brossage toutes les particules non adhérentes.

> En intérieur : bien ventiler pendant l'application.

APPLICATION

Produit prêt à l’emploi sur murs poreux. Appliquer à la brosse, au rouleau ou au pistolet en une
couche abondante, en veillant à bien saturer le support. En cas de porosité moyenne (béton,
certaines anciennes peintures), prédiluer avec 5% de white spirit afin de faciliter la pénétration.

Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation du produit, le
garder dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de gel. 

ASPECT
Transparent légèrement ambré

FORMAT
1L / 2,5L

SÉCHAGE
Sec au toucher : 8h

SÉCHAGE
Entre 2 couches : 24h

FORMAT
3 à 6m²

NETTOYAGE DES OUTILS
White Spirit

Les conseils peinture Julien
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