
Fixateur en phase aqueuse destiné à restructurer les sols farinants et permettre une excellente
adhérence des peintures sols. Fixasol renforce les sols peu cohésifs ; ciment, béton, carreaux
ciment, terres cuites porreuses, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il permet de repeindre sans
ragréage un sol ancien (Fixasol ne pourra cependant pas rattraper les différences de niveau).
Recouvrable rapidement en 2 heures par toutes les peintures sols : alkyde modifié, acrylique, bi-
composante, etc.



CARACTÉRISTIQUES
  

 

CONSEILS D'UTILISATION
PROPRIÉTÉS

> Renforce et durcit en profondeur les sols poreux, pulvérulents, peu cohésifs (ciment, béton,
terres cuites poreuses…) en intérieur comme en extérieur.

> Assure une meilleure adhérence des peintures sols.

> Recouvrable par toutes peintures sols : alkyde modifiée, acrylique à l’eau, bi-composante
(polyuréthanes solvantés), etc.

> Assure une excellente tenue de la finition dans le temps.

PRÉPARATION

> Appliquer toujours sur une surface très propre et sèche.

> Dégraisser à la lessive de soude si nécessaire, brosser et bien dépoussiérer.

> Eliminer les mousses, lichens avec un destructeur de mousse et bien rincer.

> Dans le cas d'une peinture qui s'écaille, décaper toutes les parties non adhérentes et
dépoussiérer.

> D'une manière générale, vérifier la porosité du support par le test de la "goutte d'eau" : poser
une goutte d'eau sur un matérieu. L'eau doit s'infiltrer et ne pas rester en surface.

APPLICATION

> Produit prêt à l'emploi, Bien agiter avant utilisation.

> S'applique à la brosse ""spéciale peinture à l'eau"" ou au rouleau à poils 10-12mm.

> Pour une bonne efficacité, il est indispensable d'appliquer jusqu'à saturation, identifiable quand
un voile fin laiteux reste en surface.

> Un léger tack (sensation collante) est normale et apparait après séchage.

> Ne pas appliquer sur d'anciennes peintures.

> Sur support peu absorbant, il est nécessaire de diluer le produit à 20% d'eau.

ASPECT
Incolore

FORMAT
0,5 L - 2,5 L

SÉCHAGE
Sec au toucher : 2h

SÉCHAGE
Entre 2 couches : 2h (moins de 72h)

RENDEMENT
6 à 8m²

NETTOYAGE DES OUTILS
Eau



> Ne jamais appliquer sur ciment bouchardé.

> Incolore à l'application, le fixateur pour sol doit obligatoirement être recouvert.

> La mise en peinture est réalisable à partir de 2h sans dépasser 48 à 72 heures, car un risque
d'encrassement est possible du fait de son léger tack.

Pour repérer facilement les parties déjà traitées, il est possible de teinter le fixateur pour sol avec
du colorant universel pour phase aqueuse (3% maximum). Nettoyage du materiel à l'eau.

Les conseils peinture Julien
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