
Primaire d'Accrochage incolore recouvrable par toute peinture de finition mono-composante. Idéale
pour plastiques durs.

CARACTÉRISTIQUES
   

ASPECT
Blanc brillant

FORMAT
400 mL

SÉCHAGE
Sec au toucher : 10 min

RENDEMENT
3 à 4m²



CONSEILS D'UTILISATION
PROPRIÉTÉS

> Tendu parfait

> Séchage rapide

PRÉPARATION

> Les supports doivent être propres, secs, dérouillés et dégraissés.

> Masquer les parties à protéger.

> Par temps froid, réchauffer au préalable l'aérosol à 20/25°C.

> Ne pas utiliser à une température inférieure à 15°C.

> Sur métaux ferreux, appliquer le Primaire Antirouille Gris et sur les plastiques notamment le
polyéthylène ou le polypropylène, utiliser la Sous-couche pour Plastique.

APPLICATION

> Après avoir entendu le bruit des billes de mélange, bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes
avant l'application.

> Tenir l'aérosol droit.

> Pulvériser en fines couches croisées de 25 à 30 cm de distance et 10 minutes d'intervalle.

> Sec au toucher en 10 minutes et 24 heures en profondeur.

Pour une application homogène de la sous-couche, nous vous conseillons d'agiter l'aérosol de
temps en temps pendant l'utilisation. Appliquer plutôt plusieurs couches fines qu'une couche
épaisse. Utiliser l'aérosol par temps sec, à l'abri du vent dans un endroit bien aéré. Conserver
l'aérosol dans un endroit sec.

Les conseils peinture Julien
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